O SEU ALIADO PARA
UM RESULTADO
4 PERFEITO!

O Decapante GEL EXPRESS®
Especial Metal decapa de
maneira facil e em
profundidade varias
camadas.

EFICAZ
« Permite recuperar suportes ferrosos
ou ndo ferrosos brutos.
+ Impede o aparecimento de oxidacao
sobre o metal, inclusive exposto as
intempéries.

FACIL
+ Decapa varias camadas de tintas,
primarios, anti-ferrugem e
vernizes.
| ‘ * N&o escorre, gracas a sua textura

gel.
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DECAPANTE
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EM QUE SUPORTES?

Interior e exterior
+ Em todos os tipos de metais
ferrosos e nao ferrosos.
+ Decapa tintas, primarios,
anti-ferrugem e vernizes.

TEMPO DE
ACAO
Dependendo das condigdes climatéricas,
espessura, suporte...

&7

RENDIMENTO (POR11)

+/-4m?

FERRAMENTAS
PINCEL, ESPATULA, ESCOVA
E LA DE ACO N°2

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
AGUA MORNA

M

APLICACAO

* Agite a embalagem antes de usar e utilize luvas e 6culos
de protecdo.

+ Aplique uma camada espessa para garantir melhores
resultados.

* Deixe agir o decapante de 5 a 50 min conforme o numero
de camadas a decapar. Se a superficie parecer seca apos
alguns minutos, faca nova aplicao.

* Retire o revestimento amolecido com uma espatula, um
raspador ou com I3 de aco.

* Lave com agua morna a superficie decapada utilizando
uma escova dura.

* Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

Condi¢bes ideais de aplicacdo: entre 15° e 25° C sem chuva
e sem vento. Recomendado fazer um teste antes de aplicar.
Né&o aplicar o decapante em matérias pldsticas. Ndo utilizar
ao sol. Ndo armazene no calor ou em um veiculo ao sol.

Pintura, barniz al disolvente
Tinta, verniz base solvente

Pintura, barniz acrilico
Tinta, verniz acrilico

2 capas/ 2 camadas 5 min 20 min

15 min 50 min

4 - 6 capas / camadas

CONSELHOS V33

« Para um melhor desempenho, raspe as camadas com um abrasivo de
grao grosso para facilitar a penetragao.

+ A decapagem numa superficie horizontal favorece a penetracdo do
decapante.

+ Se o resultado ndo for o ideal apds a primeira aplicagdo, reaplique uma
camada mais espessa do decapante e aumente o tempo de agao.

* Volte a embalagem do decapante para usar todo o produto.

* Pode usar este produto para limpar seus pinceis sujos e secos.

+ Um decapante quimico industrial ndo terd efeito sobre uma tinta ou
verniz industrial de dois componentes.

* Retire 0 maximo possivel de decapante das ferramentas apés o uso.
Ndo descarte os residuos da lavagem (dguas/solventes) na pia, vasos
sanitarios, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertacdo para o
meio ambiente.




PELIGRO - Contiene acefaio de efilo. HZ35 :
Liguido y wapores muy inflamables. H319 -

Prowoca imitacion ocular grave. H336 - Pusde
provocar somnolencia o vertigo. EUHDES - La
exposicion repefida pusde provocar seguedad o
formacion de grietaz en la pel. P01 : Si g2
mecesita consejo medico, tener a mano el envaze
o [a efigueta. P102 : Mantener fuera del alcance
de los nifioz. PZ10 ; Mantener alejado del calor,
de superficies calienies, de chispas, de lamas
abiertas y de cualguier otra fuente de ignicion. Mo
fumar. P271 : Ufilizar Gnicamente en exteriores o
en un lugar bien ventliado. P403 + P235
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener
en lugar freeco. P405 ; Guardar bajo lave. PS01:
Elminar gl contenidolel recipiente en un centro
de recogida de residucs (en contacto con la
autoridad local).

PERIGO - Coniem acetsio de efilo. HZ25 -
Liguido & vapor facilmente inflamaveis. H318 -
Provoca imitagdo ocular grave. H336 : Pode
provocar sonoléncia ow vertigens. EUHOGE -
Pode provocar pele ssca ou gretada, por
expoeicao repefida. P101 : Se for necessanio
congultar um medico, mostrethe 3 embalagem
ou 0 rotulo. P02 - Manter fora do alcance das
criangas. F210 - Manier afastado do calos,

DECAPANTE superficies guentes, faisca, chama aberia e

oufras fontes de ignicio. Ndo fumar P271 :

ELB@RBS@ Utiizar apenas a0 ar livre ou em locais bem

ventlados. P403 + P235 : Armazenar em local
bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
A P05 - Armazenar em local fechado a chave.

P501 : Eliminar o conteldo/frecipients em um
centro de recolha de residuns (confato com a

e § \ autoridade local).
CAPA : i
s s o . o UFI - CNH2-FOMV-DOOM-30KF
. ixg'ox'DANTES 7 m IMPRIMACIONES/
I-FERRUGEM PRIMARIOS
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