O SEU ALIADO PARA
UM RESULTADO
PERFEITO!

O Decapante GEL EXPRESS®
Universal é eficaz em todos
os tipos de suportes :
madeira, metal, pedra,
cimento,
ceramica, ladrilho, azulejo,
vidro...

EFICAZ

« Permite recuperar a aparéncia natural do
suporte em superficies horizontais ou
verticais.

* N&o altera os suportes.

FACIL
+ Decapa varias camadas de
tintas, vernizes, protetores
decorativos, vernizes parquet,
colas e mastiques (excluindo os
~ . revestimentos industriais com
dois componentes), rebocos
(excluindo minerais) e resinas
(incluindo epéxi).
4 * N3o escorre, gracas a sua
B textura gel.

DECAPANTE
LEXPR

MADERA / METAL / PIEDRA / HORMIGON
MADEIRA / METAL / PEDRA / CIMENTO

DECAPA ;
:;‘NTURAS/TINTAS m COLAS
.P;ORMCESI'VERNIZES B RESINAS
TECTORES DECORATIVOS/  m GRAFITIS
PROTETORES DECORATIVOS = MASILLAS / MASTIQUES
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EM QUE SUPORTES?
* Interior e exterior
+ Sobre todos os tipos de madeira
(europeia e exdtica), metal, pedra,
betdo, cimento, azulejos, vidro...

TEMPO DE ACAO

Dependendo das condi¢des climatéricas,
espessura, suporte...

RENDIMENTO (POR1L)

+/-4m?

FERRAMENTAS
PINCEL, ESPATULA, ESCOVA
E LA DE ACO N°2

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
AGUA MORNA

M

INSTRUCOES DE UTILIZACAO

APLICACAO
* Agite a embalagem antes de usar e utilize luvas e éculos de
protecao.

* Apligue uma camada espessa para garantir melhores
resultados.

+ Deixe agir o decapante de 5 a 50 min conforme o nimero de
camadas a decapar. Se a superficie parecer seca apos alguns
minutos, faga nova aplicdo.

* Retire o revestimento amolecido com uma espatula (no sentido
das fibras da madeira), um raspador ou com |a de aco.

« Lave com dgua morna a superficie decapada utilizando uma
escova dura.

+ Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

Condi¢bes ideais de aplicacdo . entre 15° e 25° C sem chuva e
sem vento. Recomendado fazer um teste antes de aplicar. Ndo
aplicar o decapante em matérias plasticas. Ndo utilizar ao sol.
N&o armazene no calor ou em um veiculo ao sol.

il

Barniz, pintura, barniz parquet,
protector decorativo acrilico
Verniz, tinta, verniz parquet,

protetor decorativo acrilico

Barniz, protector decorativo,
barniz parquet, pintura al disolvente
Verniz, protetor decorativo,
verniz parquet, tinta base solvente

2 capas / 2 camadas

5 min

20 min

4 - 6 capas / camadas

50 min

CONSELHOS V33*

15 min

R Lo
LAY

« Para um melhor desempenho, raspe as camadas com um abrasivo de
grao grosso para facilitar a penetragao.

+ A decapagem numa superficie horizontal favorece a penetracdo do
decapante.

+ Se o resultado ndo for o ideal apds a primeira aplicacdo, reaplique uma
camada mais espessa do decapante e aumente o tempo de agao.

* Volte a embalagem do decapante para usar todo o produto.

* Pode usar este produto para limpar seus pinceis sujos e secos.

+ Um decapante quimico industrial ndo tera efeito sobre uma tinta ou
verniz industrial de dois componentes.

+ Retire 0 maximo possivel de decapante das ferramentas apds o uso.
N3o descarte os residuos da lavagem (dguas/solventes) na pia, vasos
sanitarios, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertagdo para o
meio ambiente.



EFICACIA

MULTI-
CAPAS

DECAPANTE
GELEXPR

MADERA / METAL / PIEDRA / HORMIGON
MADEIRA / METAL / PEDRA / CIMENTO

DECAPA ;
:;‘NTURAS/TINTAS m COLAS
.P;ORMCESI'VERNIZES B RESINAS
TECTORES DECORATIVOS/  m GRAFITIS
PROTETORES DECORATIVOS = MASILLAS / MASTIQUES

\

L oy £
_H4m? ;

&b

PELIGRO - Contiene acetato de efilo. H225 -
Liquido y vapores muy inflamables. H319 -
Provoca imitacion ocular grave. H336 - Pusde
provocar somnolencia o vertigo. EUHDEE : La
exposicion repefida puede provocar sequedad o
formacion de grietas en la piel. P01 ; Si g2
necesita conssjo médico, tener @ mano &
envase o la ebiguefa. P102 - Mantener fuera dal
dlcance de los nifios. P210 : Mantensr alejado
del calor, de superficies calientes, de chispag, de
llamas abiertas y de cualguier ofra fuents de
igmicion. Mo fumar. P271 - Utilizar Unicamente en
exteniores O en un lugar bien ventiado, PA03 +
P235 - Almacenar en un lugar bien veniilado.
Mantener en lugar fresco. P405 - Guardar bajo
lave. P50 - EBminar el contenido’el recipients
en un centro de recogida de residuos (em
contacto com la autoridad local). f PERIGOD -
Contém acetato de efilo. H225 : Liguido & vapor
facimente inflamaveis. H319 : Provoca imitagao
ocular grave. H336 : Pode provocar somoléncia
ou vertigens. EUHDSE - Pode provocar pele seca
ou gretada, por exposigao repetida. P101 : Se for
necegsadno consultar um médico, mostre-lhe a
embalagem ou o rofulo. P02 : Manter fora do
dlcance das ciangas. P210 : Manier afastado do
calor, superficies quentes, faisca, chama aberta
e outras fontes de ignigdo. Nao fumar. P2T1 :
Utkzar apenas ao ar livre ou em locais bem
ventlados. P403 + P235 - Armazenar em local
bem wentilado. Conservar em ambiente fresco.
P405 - Armazenar em local fechado & chave.
P501 - Eliminar o contebdoirecipients em um
centro de recolha de residuos (comfato com a
autoridade local).

UFI - UJH2-X0XG-3003-EPOD
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